
Honingraat
Lichtgewicht cel rooster vulling voor standaard deuren, 

Gunstige prijs/kwaliteit verhouding

Tubulair 	
Semi massieve vulling van spaanplaat met kanalen, 

geeft een meer solide deur met meer massa voor een 

betere stabiliteit en betere geluidsisolatie

HPC (samengestelde romp)	
Innovatieve samengestelde vulling van Svedex 

opgebouwd uit zeer fijn celrooster, randhout kader met 

stabilisatoren, waarin lichtgewicht wordt gecombineerd 

met een optimale stabiliteit.  

HPC is ca. 20% lichter dan een deur met tubulaire 

vulling; perfect handelbaar voor de professional.

Massief	
Massieve, zwaardere vulling van spaanplaat met 

toepassing voor onder andere geluidsisolatie en 

brandwerende deuren.  

Naast de keuze uit verschillende vullingen, kent Svedex nog diverse andere deur opbouwen die 

specifiek zijn afgestemd op een bepaalde technische functies zoals onder andere 30 min brandwerend 

deuren en deuren die geschikt zijn voor klimaatbelasting.

Svedex biedt binnen het assortiment de keuze uit verschillende vullingen.  

De keuze voor de vulling wordt bepaald door het type deur en de toepassing van de deur.
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