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Bij geluidwerende Deuren Rw,p = 36 dB en Rw,p = 39 dB standaard 4 scharnieren  
(ongeacht de afmeting van de deur). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Positie scharnierboring   

 

Svedex B.V. 2019  onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten                 

 
Stomp DX 61 
 

Scharnier Scharnierposities BKD 

Scharnierpositie 1  147  
Scharnierpositie 2   Dh - 340   
Scharnierpositie 3*  
Standaard bij deurhoogte > 2300 mm en/of 
deurbreedte >930 mm. 
Bij kleinere afmetingen is 3e scharnier 
optioneel. 

 
397 (250 mm onder eerste)   

  
* zie ook paumelle-advies  
  
Scharnierpositie: vanaf bovenkant deur tot 
bovenkant scharnier 
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Stomp DX 61 
 
2 scharnieren       3 scharnieren 
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Stomp SX 3D 

Scharnier Scharnierposities BKD 

Scharnierpositie 1  179  
Scharnierpositie 2   Dh - 310  
Scharnierpositie 3*  
Standaard bij deurhoogte > 2115 mm en/of 
deurbreedte >930 mm. 
Bij kleinere afmetingen is 3e scharnier 
optioneel. 

429  (250 mm onder eerste) 

Scharnierpositie 4* 
Standaard bij deurhoogte > 2400 mm. 
Bij kleinere afmetingen is 4e scharnier 
optioneel. 

Midden tussen 2e en 3e scharnier 

  
* zie ook paumelle-advies  
  
Scharnierpositie: vanaf bovenkant deur tot 
bovenkant scharnier 
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Stomp SX 3D 
 
2 scharnieren       3 of 4 scharnieren 
 
 
 
 
        
       


