
Berry-gereedschapsschuren met zadeldak
Motieven en typen

Beglazing

Alle Berry-gereedschapsschuren 
kunnen optioneel worden uitgerust 
met een 2-vleugelige deur voor 
meer doorgangsbreedte.

Dubbele deuren

Beglazingselementen kunnen tegen  
een meerprijs worden geïntegreerd. De 
glasomraming is standaard wit. Optioneel 
kunt u de omraming krijgen in de RAL-kleur* 
die past bij de gereedschapsschuur, maar 
ook in een RAL-kleur naar keuze. 
* zie pagina 40

Voordelen

 • Eenvoudige en snelle montage door 
maximale prefabricatiegraad 

 • Stabiliteit dankzij omramingsconstructie uit 
staal en hoge materiaalsterkte

 • Aluminium vloerframe bij de prijs inbegrepen

 • Twee verschillende motieven om uit te kiezen: 
Classic en Modern

 • Onderhoudsarm en weerbestendig

 • Nauwelijks zichtbare schroeven

 • Comfortabele doorgangshoogte en brede 
deuren 

 • Betrouwbare deursloten en hoogwaardige 
scharnieren 

 • Zonder scherpe randen en daardoor zeer 
veilig voor kinderen

 • Extreem duurzaam en uiterst vormvast

 • Deur kan links of rechts scharnieren – voor 
gereedschapsschuren zonder raam in de 
deur

 Motief Modern
 Motief Classic
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9 standaardkleuren 
en RAL-kleur naar keuze mogelijk

Standaardkleuren

Decor Golden Oak 
alleen bij het motief Modern mogelijk

Type 1 Type 2 Type 3

Opstellingsafmetingen / technische gegevens

Buitenafmetingen wandelementen 
(breedte × diepte)

2380 × 1078 mm 2380 × 2380 mm 3028 × 2380 mm

Totale hoogte met lessenaarsdak 2160 mm 2160 mm 2194 mm

Bruto volume* 5,2 m³ 11,8 m³ 15,1 m³

Buitenafmetingen met 
lessenaarsdak
(breedte × diepte)

2588 × 1213 mm 2588 × 2477 mm 3236 × 2477 mm

Buitenafmetingen vloerframe
(breedte × diepte) 

2345 × 1043 mm 2345 × 2345 mm 2993 × 2345 mm

Buitenafmetingen fundering
(breedte × diepte)

2445 × 1140 mm 2445 × 2445 mm 3090 × 2445 mm

Elementhoogte 1980 mm 1980 mm 1980 mm

Doorgangsbreedte bij
1-vleugelige deuren

969 mm 969 mm 954 mm

Doorgangsbreedte bij
2-vleugelige deuren

1596 mm 1596 mm 1596 mm

Doorgangshoogte 1940 mm 1940 mm 1940 mm

Windbelasting 150 km/u 150 km/u 150 km/u

Sneeuwbelasting 150 kg/m² 150 kg/m² 150 kg/m²

* Informeer naar de plaatselijke 
bouwvoorschriften.
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